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WYKAZ STALI ZBROJENIOWES

UWAG:

/.

8

WMARY PODANO W [mm] POZIOMY PODANO W [m]

RYSUNEK ROZPATRIWAC 7 PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYY, PROJEKTAMI
BRANZOWM, ORAZ ~ RYSUNKAM! KONSTRUKC!

BETON ZAGESZCTAC. PIFLEGNOWAC ORAZ CHRONIC PRZED NADMIERNYY
NASLONECZNIENIEM LUB. PRZEMARZANIEM.

WIESSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH PRZFD DALSZYM BETONOWAMIEM
0CZYSCIC, ZWILZYC WODK, PRZYGOTOWAC DO DALSZEGO BETONOWANIA.
LOKALIZACIE ORAZ GABARYTY OTWOROW ROZPATRYWAC 7 RYSUNKAMI
ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYM!

ZBROJENIE (GABARYTY ORAZ POLOZEMIE WZGLEDEM SZALUNKU) ZWYMAROWANE
Z0STALO DO 0SI PRETA,

TAGIECH. PRETOW WYKONAC ZGODNIE 7 PN-EN 1992-1 JEZFLI ME

LZAINACZONO INACZE.
MINWALNY ZAKEAD WYNOSI 800mm dla 216 oraz 600mm dla 217

10,00 wq rysunkow_architektury

MATERAL:

KLASA EKSPOZYCJ: XC2, XD2

BETON: C30/37

OTULINA ZBROJENIA GLOWNEGO: 50mm
SIAL ZBROJENIOWA A-IIN B500€

ILOSC DLUGOSC RAZEM
NAZWA NR g DLUGOSC DRETOW A TEW 8 516 517
ELEMENTU | PRETA PRETA PRETA W ELEW, ELEM. PRETOW Sy AN A_ 1IN
mm mm szt. szt szt. m m m
S0-2.0 - 1 szt
10 8§ 528 45 / 15 J7.3
11 16 12000 J / J J6
DETAL A — 1 szt.
/ o] 1626 63 / 63 102.4
2 g 750 63 / 63 473
J 12 12000 / / / 84
DETAL B — 1 szt
4 g 1566 92 / 92 145.9
5 g 750 92 / 92 69
6 12 12000 10 / 10 120
DETAL C — 9 szt
7/ 16 1230 6 9 54 66.4
8 8 828 J 9 27 224
DETAL D — 8 szt
9 12 2400 9 ot ‘ 72 172.8
RAZEM [m]: 424.2 102.4 376.8
MASA JEDN. [ kg/m ] : 0.39 1.58 0.69
MASA [ kg ]: 16/.3 161.6 334.4
MASA CALK. [ kg ] : 6632
200-—-— |- - -
P |0 0PlS OPRACOWA!

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wtasnoscig pracowni
architektonicznej Bulak Sp. z o. o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iz
nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z Bulak Projekt.

LARCHE” S.A.
ul. Putawska 361, 02-801 Warszawa
tel.: 22 319 80 80, arche@arche.pl

ARCHE
CRUPA

Pracownia wiodaca

BULAK Sp. z 0.0.

ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308
) U LQ V\ 04-392 Warszawa

bulakprojekt@bulakprojekt.pl
R_O J E K Tl

Pracownia konstrukcyjna:

HI2.

HOFFMANN&PROKOP Sp.z o0.0.
PRACOWNIA: +48 530 417 103 | biuro@h-p.group
ul. Porcelanowa 60, 1 pietro, pok. 204,
40-246 Katowice | www.h-p.group

inwestycia: ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania
zespotu budynkéw poprzemystowych ,Elektrocieptowni Szombierki”

Adres:
Kosynieréw 34, 41-907 Bytom

Dziatki ew. nr: 1787/9, 1709/9, 1710/9, 1711/9 obreb Szombierki

Projektant mgr inz. SLK/5663/POOK/14
BARTOSZ PROKOP w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Zespot projektowy:

Sprawdzajacy:

mgr inz. SLK/5746/PBKb/15

RAFAt. HOFFMANN w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Przedmiot:
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