Lista pretow - ksztalty giecia

Poz. | Szt. 10} Dtugosc¢ Ksztalt giecia Dtugosc¢ Masa
poj. (nie w skali) catkowita
[mm] [m] (m] [kg]
1 26 8 1.59 ~ 41.34 16.33
145
2 11 12 2.75 30.25 26.86
275
3 22 12 1.00 22.00 19.54
100
4 28 12 1.45 40.60 36.05
145
5 11 12 2.95 32.45 28.82
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11 16 8 0.98 7 15.68 6.19
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12 28 12 1.14 o 31.92 28.34
50
13 10 12 1.11 ~ 11.10 9.86
50
14 20 12 0.80 16.00 14.21
80
Masa catkowita [kg] : 286.86
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania potudniowej czesci zespotu budynkéw poprzemystowych
,Elektrocieptowni Szombierki” na funkcje ustugowe, tj.: ustugi kultury (m. in. muzeum), sportu i rekreacji,
zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg towarzyszaca obejmujacg budowe parkingdéw zewnetrznych, przebudowe drogi
pozarowej, rozbiérke czesci budynku maszynowni od strony pofudniowej
E % w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa:
RE ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania potudniowej czesci zespotu
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RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI é?, biuro@konsystem.pl
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SCHODY NR 15 MINIMALNE OTULENIE PRETOW: gé
skala 1:50 - SCHODY 25 mm %5 | inz. Nazar Kernytskyi
§§ mgr inz. Paulina Sacharczuk
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MINIMALNE ZAKEADY PRETOW: OZNACZENIA PRETOW: g%
#3 - 35CM
#10 - 40CM Diugos¢ odcinkéw preta
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