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SCHODY NR 19
skala 1:50
Lista pretow - ksztalty giecia
Poz. | Szt. 1} Dtugos¢ Ksztatt gigcia Dilugos¢ Masa
poj. (nie w skali) catkowita
[mm] [m] [m] [kal
1 9 8 1.82 168 16.38 6.47
N~
2 11 12 1.62 17.82 15.82
162
3] 22 12 1.00 22.00 19.54
100
Masa catkowita [kg] : 41.83

ZPa

Przekroj A-A
skala 1:50

B1 - KOTLOWNIA
B2 - POMPOWNIA
B3 - MASZYNOWNIA
B4 - ROZDZIELNIA

E4
3 | BS5 - ADMINISTRACJA
E B6 - WIEZA WODNO-ZEGAROWA
B7 - WIEZA WEGLOWA
B9 - WARSZTATY
B10 - WARTOWNIA
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania potudniowej czesci zespotu budynkéw poprzemystowych
,Elektrocieptowni Szombierki” na funkcje ustugowe, tj.: ustugi kultury (m. in. muzeum), sportu i rekreacji,
zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg towarzyszaca obejmujaca budowe parkingéw zewnetrznych, przebudowe drogi
pozarowej, rozbiérke czesci budynku maszynowni od strony pofudniowej
-
<Et % w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa:
wT
e ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania potudniowej czesci zespotu
budynkow poprzemystowych ,Elektrocieptowni Szombierki” na funkcje ustugowe, tj.: ustugi kultury
(m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur,
gastronomii, handlu i ustug zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”
Bytom, ul. Kosynieréw 30
dziatka o nr ew. 1709/5, 1711/9, 1787/9
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o PROE KT ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308, 04-392 Warszawa
"é bulakprojekt@bulakprojekt.pl
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ul. Narwik 24 lok. U1
01-471 Warszawa
biuro@konsystem.pl

KONSTRUKCJE BUDOWLANE SP. Z O.0}www.konsystem.pl
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Nr preta
\Rozstaw pretéw
Liczba pretéw, . _
Srednica preta

% | mgr inz. Pawet Golnik 7 ,

&8 | upr. w spec. konstr.-bud. MAZI0374/POOK/09 | /- Oba/fo ik
BETON: 58

<o

a8
- SCHoDY C30537 mgr inz. Radostaw Lorens
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STAL ZBROJENIOWA:  A-lIIN (B500SP) §§ upr. w spec. konstr.-bud. MAZ/0081/POOK/10 %2""'2’
MINIMALNE OTULENIE PRETOW: g%
- SCHODY 25 mm 2> | inz. Nazar Kernytskyi

g o

gg mgr inz. Paulina Sacharczuk
MINIMALNE ZAKEADY PRETOW: OZNACZENIA PRETOW: &8
#3 - 35CM
#10 - 40CM Diugos¢ odcinkéw preta
#12 - 50CM -mierzona po zewnetrznym obrysie ZBROJENIE
#16 - 65CM V0
on - s00H Nany i SCHODY NR 19
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#25 - 100CM E DDC DATA /DATE FAZA / STAGE Numer rysunku SKALA /SCALE

Oznaczenie warstwy
09.2025 P.W. ZS 19 1:50
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