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SCHODY NR 38
skala 1:50
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Prety wklejane (3 o9

dogig¢ do
geometrii schodéw

Lista pretow - ksztatty giecia

Prety wklejane (3)

dogiagé¢ do
geometrii schodow

Poz. | Szt. (0] Dtugosé Ksztalt giecia Dtugosé Masa
poj. (nie w skali) catkowita
[mm] [m] [m] [ka]
32 8 1.58 50.56 19.97
145
2 40 12 1.86 74.40 66.07
186
3 80 12 1.00 80.00 71.04
100
Masa catkowita [kg] : 157.08

:
<T|
w~
(128880020
k +2) 210012 co15
A |
<C
SCH(%Y NR 39
skala 1:50

B1 - KOTLOWNIA
B2 - POMPOWNIA
B3 - MASZYNOWNIA
B4 - ROZDZIELNIA

RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI
PROJEKTU WYKONAWCZEGO, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI
I INNYMI BRANZOWYMI

BETON:

- FUNDAMENTY, SCIANY OPOROWE C30/37
- PLYTY, SCHODY C30/37
- SCIANY, SLUPY, BELKI C30/37

STAL ZBROJENIOWA: A-IlIN (B5S00SP)

MINIMALNE OTULENIE PRETOW:

E4
3 | BS5 - ADMINISTRACJA
E B6 - WIEZA WODNO-ZEGAROWA
B7 - WIEZA WEGLOWA
B9 - WARSZTATY
B10 - WARTOWNIA
=3
Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania potudniowej czesci zespotu budynkéw poprzemystowych
,Elektrocieptowni Szombierki” na funkcje ustugowe, tj.: ustugi kultury (m. in. muzeum), sportu i rekreacji,
zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg towarzyszaca obejmujaca budowe parkingéw zewnetrznych, przebudowe drogi
pozarowej, rozbiérke czesci budynku maszynowni od strony pofudniowej
-
<Et % w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa:
wT
e ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania potudniowej czesci zespotu
budynkow poprzemystowych ,Elektrocieptowni Szombierki” na funkcje ustugowe, tj.: ustugi kultury
(m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur,
gastronomii, handlu i ustug zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”
Bytom, ul. Kosynieréw 30
dziatka o nr ew. 1709/5, 1711/9, 1787/9
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o » o« Ul Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308, 04-392 Warszawa
"é bulakprojekt@bulakprojekt.pl
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ul. Narwik 24 lok. U1
01-471 Warszawa

Oznaczenie warstwy

(8) 56 816 co15 4.W.
Nr preta
Rozstaw pretéw
Liczba pretow, . )
Srednica preta

) EEL\{:.D? ,\QET-ITOYDY 1210mm biuro@konsystem.pl

) SCIAN’Y 38 mm KONSTRUKCJE BUDOWLANE SP. Z O.0}www.konsystem.pl

- mm

- SLUPY 30 mm %| mgrinz. Pawet Golnik 7 ,

T BELK om £5| upr. w spec. konsir.-bud. MAZI0374/POOK/09 | /- Bl ik
a8

] . >| mgr inz. Radostaw Lorens

MINIMALNE ZAKrADY PRETOW: OZNACZENIA PRETOW: gé u;;qr_ w spec. konstr.-bud. MAZ/0081/POOK/10 %_,_,

#38 - 35CM <

#10 - 40CM Diugos¢ odcinkéw preta ;é

#12 - 50CM -mierzona po zewnegtrznym obrysie

#16 - 65CM 4 ;"E inz. Nazar Kernytskyi

#20 - 80CM a 2 8§ mgr inz. Paulina Sacharczuk

#25 - 100CM gg

ZASADA NUMERACJI PRETOW ZBROJENIOWYCH

- SCHODY 1/2]..
- SLUPY, SCIANY: WYKOTWIENIA, PRETY PIONOWE  701/702/70..
- SLUPY, SCIANY: PRETY POZIOME 801/802/80..

RYSUNEK
DRAWNIG

ZBROJENIE
SCHODY NR 38

bATA ToATE | FAzA [STAGE | Nemeryemi | SKALA TSOALE

09.2025 P.W. Zs 38 1:50

- INNE 1001/1002/10..

RYS.
DRAWING

2303 F KN _B1 ZS 38




