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Prety wklejane (3)

Prety wklejane @
dogig¢ do
geometrii schodow

skala 1:50 geometrii schodow

Lista pretow - ksztalty giecia

Poz. | Szt. a Dtugosc¢ Ksztalt gigcia Dtugos¢ Masa
po;j. (nie w skali) catkowita
[mm] [m] [m] [kg]
1 14 8 2.39 ~ 33.46 13.22
226
2 30 12 1.62 48.60 43.16
162
3 60 12 1.00 60.00 53.28
100
Masa catkowita [kg] : 109.66
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SCHODY NR 8

skala 1:50

B1 - KOTLOWNIA
B2 - POMPOWNIA
B3 - MASZYNOWNIA
B4 - ROZDZIELNIA

E4
3 | BS5 - ADMINISTRACJA
E B6 - WIEZA WODNO-ZEGAROWA
B7 - WIEZA WEGLOWA
B9 - WARSZTATY
B10 - WARTOWNIA
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Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania potudniowej czesci zespotu budynkéw poprzemystowych
,Elektrocieptowni Szombierki” na funkcje ustugowe, tj.: ustugi kultury (m. in. muzeum), sportu i rekreacji,
zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg towarzyszaca obejmujaca budowe parkingéw zewnetrznych, przebudowe drogi
pozarowej, rozbiérke czesci budynku maszynowni od strony pofudniowej
-
<Et % w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa:
wT
e ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania potudniowej czesci zespotu
budynkow poprzemystowych ,Elektrocieptowni Szombierki” na funkcje ustugowe, tj.: ustugi kultury
(m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur,
gastronomii, handlu i ustug zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca”
Bytom, ul. Kosynieréw 30
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