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Lista pretow - ksztalty giecia
Poz. | Szt. [%] Diugosc Ksztatt giecia Diugosc Masa _
poi. (niie w skali) catkowita RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI NR PROJ. /DESIGN no.
[mmi m] - lka] rlil%\JYIE’\;(ITBlJRil'{lggwbﬁﬂl\llEGO, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI Eg PROJEKT
<
101 183 10 12.00 W 2196.00 1354.93 e WYKONAWCZY PK—951
12| 183| 10| 500 500 915.00 |  564.56 OPIS WARSTW ZBROJENIA W PLYCIE: LEGENDA: B1 - KOTLOWNIA 5 INDEKS INDEX
. - 35
. g.w.égs. géc'z)\[/)vzr\:EL%(;Er\é%RNE [ ] ZELBETOWY ELEMENT KONSTRUKCYJNY B2 - POMPOWNIA Eg KONSTRUKCJA K
40 —OTULINA___ =:1¥.~ : 7 B3 - MASZYNOWNIA o
151| 366 | 10| 097 35502 |  219.05 28R CORNESO aw. aw. (///Z77] ELEVENT MUROWANY B4 - ROZDZIELNIA
= e - Z | BS - ADMINISTRACJA B2
= 3 T I SPOSOB PATRZENIA NA RZUTY & | B6 - WIEZA WODNO-ZEGAROWR 5] o )
¥ a W u B7 - W|EZA WEGLOWA E‘Q KN ﬁ@ﬁ ul. Narwik 24 lok. U1
o Qg W. W, ELEMENT KONSTRUKCYJNY o= -
201| 164 | 10| 12.00 — 500 1968.00 | 1214.26 OTULINA L NAD STROPEM ' B9 - WARSZTATY ] £0 A : g:uiggsgzsf;"’nipl
ZBR.DOLNEGO 1 \v._7BR. GLOWNE DOLNE B10 - WARTOWNIA ﬂ‘[t ‘ g8 | KONSTRUKCJE BUDOWLANE SP.Z 0.0. |www.konsystem.pl
202 | 164 10 7.50 1230.00 758.91 2.W.-ZBR. ROZDZIELCZE DOLNE <- XXX
: 750 : : + + go % | mgrinz. Pawet Golnik /205(" 4{%
@ | upr. w spec. konstr.-bud. MAZ/0374/POOK/09 ﬁ
40 . MINIMALNE ZAKEADY PRETOW: OZNACZENIA PRETOW: — — , 30
251 | 164 10 0.95 155.80 96.13 uwad g a: #8 - 35CM Diugosé odcinkéw -lyyy Przebudowa, remont  Zmiana sposobu uzytkowania poludniowe] zgsc zespolu budynkow poprzemysiowych || &
. - . . .. #10 - 40CM prota A — A ,Elektrocieptowni Szombierki” na funkcje ustugowe, tj.: ustugi kultury (m. in. muzeum), sportu i rekreacji,
"-f_) - przy braku w ymiarow pre t y dozbr ojenia przyjqc 12 - ey a @@ A A zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu wraz z zagospodarowaniem 2> | mgr inz. Radostaw Lorens
. . . . - yv) ELEMENT KONSTRUKGYJNY terenu i infrastrukturg towarzyszaca obejmujaca budowe parkingéw zewnetrznych, przebudowe drogi 3 a| upr. w spec. konstr.-bud. MAZ/0081/POOK/10 %""‘2’
Ja ko rozmieszczone s yme tr ycznie do osi stu pa. #16 - 65CM # A POD STROPEM v | Pozarowsj, rozbiérkg czgsci budynku maszynowni od strony potudniowe] Eh
9 - dtugost zaktadu pretow siatki gtownej zwiekszono #20 - 80CM Oznaczenie warstwy 2§ | wramachreazacizacenia nwestyoypegopod nazve: 52
901 | 600 10 1.14 o) % 684.00 422.03 . . #25 - 100CM | ,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania potudniowej czgsci zespotu
w do1m ze wz g L e dow montazow yc h. ’ 56 316 co15 4.W. budynkow poprzemystowych ,Elektrocieptowni Szombierki” na funkcje ustugowe, tj. ustugi kultury 2. | inz. Nazar Kernvtskyi
35 Nr preta \ Rozstaw pretow MATERIALY: (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, %g . yIsKy
i 5 . . ji, handlu i ustug zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg” oz
Liczba pretow/ Srednica preta BETON: gastronomii 9 90Sp! q Y$23cq 22
1001 | 12| 1200 1500 96.00 85.25 +5.02 - EE???%E:EBDY G037 Bytom, ul. Kosynierow 30 8o
-F , C30/37 dzialka o nr ew. 1709/5, 1711/9, 1787/9
ﬁi @i: ZASADA NUMERACJI PRETOW ZBROJENIOWYCH - SCIANY, SEUPY, BELKI C30i37 BUDYNEK B1 ZBROJENIE DOLNE
-PLYTA - STAL:
+4.80 ot . S ARGHE SA s STROPU W POZIOMIE +5,02 - CZ1
M tkowita [kal : - 2. WARSTWA 201/202/20.. a9 ARCHE 23
asa catkowita [kg] : 4715.12 901 - 3. WARSTWA 301/302/30.. gL 02-301 Warszawa, ul. Putawska 361 &5 DATA /DATE FAZA | STAGE Numer rysunku SKALA /SCALE
-4. WARSTWA 401/402/40.. - MINIMALNE OTULENIE PRETOW: =8 ’
- ZBROJENIE BELEK: STRZEMIE 501/502/50.. : .
- ZBROJENIE BELEK: PRETY PODLUZNE 601/602/60.. - FUNDAMENTY: . 40 mm 10.2025 P.W. ZP1—1D 1:50
] , - SLUPY, SCIANY: WYKOTWIENIA, PRETY PIONOWE  701/702/70.. - PLYTY (25 mm), SCHODY, SCIANY (30 mm) 25mm £ BULAK Sp. z 0.0.
PRETY DYSTANSOWE ROZKLADAC 1 SZt/m ZIEELE:;\\; DS\((:éel"x\l\(lS%T/IVE;Y POZIOME gg%ggggg - SELE}ZY gg mm E bULQI/\ ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308, 04-392 rng
- INNE 1001/1002/10.. . mm g Tt Warszawa &2 2303 F KN B1 ZP1 1D
4 —_— —_— R




