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PRETY DYSTANSOWE ROZKtADAC 1 szt/m?
uwaga:
- przy braku wymiarow prety dozbrojenia przyjac
jako rozmieszczone symetrycznie do osi stupa.
- dtugosSt zaktadu pretow siatki gtownej zwiekszono
do 1 m ze wzgledow montazowych.
Lista pretow - ksztatty giecia
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\ \
Poz. | Szt. [%] Diugosé Ksztatt giecia Dtugosé Masa } }
poj. (nie w skali) catkowita | |
[mm] [m] [m] [ka] ‘ _ \
‘ RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI ‘ NR PROJ. /DESIGN no.
301) 14 10) 12.00 —1200 1368.00 844.06 } PROJEKTU WYKONAWCZEGO, RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI } 58 PROJEKT
| | INNYMI BRANZOWYMI | %5 WYKONAWCZY PK_951
302| 57 10 8.61 861 490.77 302.81 } }
| . | INDEKS /INDEX
OPIS WARSTW ZBROJENIA W PLYCIE: :
03| 60| 12| 350 - 21000  186.48 | LEGENDA: | B1 - KOTLOWNIA Su
350 } 4.W.-ZBR. GEOWNE GORNE [ ] ZELBETOWY ELEMENT KONSTRUKCYJNY } B2 - POMPOWNIA KRR 23| KONSTRUKCJA K
| OTL(JjLINA 3.W.-ZBR. ROZDZIELCZE GORNE i | B3 - MASZYNOWNIA XXX ok
304 68 16 2.00 T 136.00 214.88 | ZBR. GORNEGO oW, aw. v/ //// ELEMENT MUROWANY | BL - ROZDZIELNIA
} E AN } § B5 - ADMINISTRACJA B2
- gl + + . & | B6 - WIEZA WODNO-ZEGAROWR 5
Sl I R 125 65001 10270 | by — SPOSOB PATRZENIA NA RZUTY | g ~ S2ly & omap § €0 ul. Narwik 24 lok. U1
o x| BT - WIEZA WEGLOWA <h P9 B
| ° Nw 20 ELEMENT KONSTRUKCYJNY | £z A : 01-471 Warszawa
306| 66 10 1.25 -_ 82.50 50.90 ! __OTULINA _ NAD STROPEM ) ! B9 - WARSZTATY g ua ) biuro@konsystem.pl
' 125 ' ' } ZBR. DOLNEGO 4 yv _7BR. GLOWNE DOLNE } B10 - WARTOWNIA E‘[E ‘ gg KONSTRUKCJE BUDOWLANE SP. Z0.0. |www.konsystem.pl
‘ 2.W.-ZBR. ROZDZIELCZE DOLNE XXX ‘ B10 BL gt iz, Pawel Ganik =
401 154 10 8.00 —_— 1232.00 760.14 o : .,
800 } + + } = £§ | upr. w spec. konstr.-bud. MAZ/0374/POOK/09 /0/0'5% ik
\ MINIMALNE ZAKtADY PRETOW: OZNACZENIA PRETOW: \ o , ) T ) Ed
402 | 154 10 4.50 _— 693.00 427.58 ‘ #8 - 35CM . . 4|W ‘ Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania potudniowej czesci zespotu budynkow poprzemystowych w
450 | Dtugosé O?C'"kow R | Elektrocieptowni Szombierki” na funkcje ustugowe, tj.: ustugi kultury (m. in. muzeum), sportu i rekreacji,
\ #10 - 40CM preta A | A \ zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu wraz z zagospodarowaniem w>| mgr inz. Radostaw Lorens
403 68 16 2.00 —_— 136.00 214.88 | #12 - 50CM a4 Y | terenu i infrastrukturg towarzyszaca obejmujacq budowe parkingdw zewnetrznych, przebudowe drogi S a| upr. w spec. konstr.-bud. MAZ/0081/POOK/10 %""‘2’
200 | #16 - 65CM 2% 2 ELEMENT KONSTRUKCYJNY | | Pozarowej, rozbiorke czesci budynku maszynowni od strony potudniowe] B
\ #20 - 80CM Oznaczenie warstwy POD STROPEM \ 2| wramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: g%
404 [ 108 12 2.00 —_— 216.00 191.81 \ 495 _100CM \ B | Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania potudniowej czesci zespolu ~
200 | @ 56 316 co15 4.W. \ budynkéw poprzemystowych ,Elektrocieptowni Szombierki” na funkcje ustugowe, .. ustugi kultury 2> | inz. Nazar Kernvtskyi
\ Nr preta \ . . ‘ (m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, s . yIsKy
406 | 28 16 2.50 T 70.00 110.60 ‘ Liczba pretéw/ Rozstaw pretow MATERIALY: ‘ gastronomii, handlu i ustug zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca” 8%
! Srednica preta - BETON: \ E&t
! - FUNDAMENTY C30/37 ‘ Bytom, ul. Kosynieréw 30 s°
} - -PLYTY, SCHODY C30/37 } dziatka o nr ew. 1709/5, 1711/9, 1787/9 -
} ZASADA NUMERACJI PRETOW ZBROJENIOWYCH - SCIANY, StUPY, BELKI C30/37 } BUDYNEK B1 ZBROJENIE GORNE
Masa catkowita [kg] : 3406.84 | - PLYTA . . | o x O _
9 | PETA . STAL: s ARCHE SA 59 STROPU W POZIOMIE +5,02 - (Z8
| - 2. WARSTWA 201/202/20.. - ZBROJENIOWA B500SP | ad AECHE 23
| - 3. WARSTWA 301/302/30.. | ;E 02-301 Warszawa, ul. Putawska 361 xo DATA /DATE FAZA /STAGE Numer rysunku SKALA /SCALE
-4. WARSTWA 401/402/40.. AVAT -
} - ZBROJENIE BELEK: STRZEMIE 501/502/50.. - MINIMALNE OTULENIE PRETOW: } 09.2025 PT 7P1 8G 1:50
| - ZBROJENIE BELEK: PRETY PODLUZNE 601/602/60.. - FUNDAMENTY: 50 mm | ) t = )
‘ - SLUPY, SCIANY: WYKOTWIENIA, PRETY PIONOWE  701/702/70.. - PLYTY (25 mm), SCHODY, SCIANY (30 mm) 25 mm | & BULAK Sp. z 0.0.
| i} ﬁtRlé'.:;_\Y( E?\((:Slél'x\l\(lSPOR\’/EI-ErY POZIOME gglggggg - SLUPY 40 mm | ’i_: bULQl/\ ul. Wojciecha Chrzanowskiego 16 lok. 308, 04-392 2 2 3 O 3 F K N B 1 Z P 1 8 G
‘ - INNE 1001/1002/10 - BELKI 35mm ‘ 2 e Warszawa £z ' .
| : | < bulakprojekt@bulakprojekt.pl “% _— h— e —
| |




