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PRETY DYSTANSOWE ROZKLADAC 1 szt/m?

uwaga:

- przy braku wymiarow prety dozbrojenia przyjac
jako rozmieszczone symetrycznie do osi stupa.

- dtugoSc zaktadu pretow siatki gtownej zwiekszono

do 1 m ze wzgledow montazowych.

Lista pretdéw - ksztatty giecia
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46 2 10 c020 2.W.
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201

47 g 8 co20 DOZBR. 1W

94 g 10 co20 DOZBR. W

Poz. | Szt. [%] Dtugos¢ Ksztalt giecia Dtugos¢ Masa
poj. (nie w skali) catkowita
[mm] [m] [m] [kg]
101 94 10 12.00 _— 1128.00 695.98
1200
102 94 10 5.00 470.00 289.99
500
103 30 10 6.68 200.40 123.65
668.
104 10 10 8.93 89.30 55.10
893
105 12 10 9.88 _— 118.56 73.15
988.
106 10 10 9.24 92.40 57.01
924
107 94 8 2.00 188.00 74.26
200
40
151 296 10 0.97 287.12 177.15
N~
A
201 68 10 12.00 _— 816.00 503.47
1200
202 46 10 9.25 425.50 262.53
925
203 35 10 3.13 109.55 67.59
313
204 12 10 7.69 92.28 56.94
769
205 33 6.14 202.62 125.02
614
206 45 8.52 383.40 236.56
852
207 2 10 10.19 _— 20.38 12.57
1019
208 4 2.16 8.64 5.33
216
40
251 319 0.95 303.05 186.98
To]
A
901 | 350 1.14 \g\l\% 399.00 246.18
1001 8 12.00 96.00 85.25
1200
Masa catkowita [kg] : 3334.71
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MINIMALNE ZAKtADY PRETOW: OZNACZENIA PRETOW:
#3 - 35CM Diugos¢ odcinkéw

#10 - 40CM preta

#12 - 50CM v

#16 - 65CM % 2

#20 - 80CM Oznaczenie warstwy

#25- 100CM
(8) 56 16 co15 4.W.
Nr preta
\Rozstaw pretow
Liczba grgtéw/ .
Srednica preta

<t

TEMAT
THEME

ZASADA NUMERACJI PRETOW ZBROJENIOWYCH

- PLYTA
- 1. WARSTWA 101/102/10..
- 2. WARSTWA 201/202/20..
- 3. WARSTWA 301/302/30..
-4. WARSTWA 401/402/40..
- ZBROJENIE BELEK: STRZEMIE 501/502/50..
- ZBROJENIE BELEK: PRETY PODtUZNE 601/602/60..
- SLUPY, SCIANY: WYKOTWIENIA, PRETY PIONOWE  701/702/70..
- SLUPY, SCIANY: PRETY POZIOME 801/802/80..
- PRETY DYSTANSOWE 901/902/90..
- INNE 1001/1002/10..

A 1 A

ELEMENT KONSTRUKCYJNY

POD STROPEM
MATERIALY:
- BETON:
- FUNDAMENTY C30/37
- PLYTY, SCHODY C30/37
- SCIANY, SLUPY, BELKI C30/37
- STAL:
- ZBROJENIOWA B500SP
- MINIMALNE OTULENIE PRETOW:
- FUNDAMENTY: 40 mm
- PLYTY (25 mm), SCHODY, SCIANY (30 mm) 25 mm
- SLUPY 40 mm
- BELKI 35mm

Przebudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania potudniowej czesci zespotu budynkow poprzemystowych
,Elektrocieptowni Szombierki” na funkcje ustugowe, tj.: ustugi kultury (m. in. muzeum), sportu i rekreacji,
zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur, gastronomii, handlu wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg towarzyszaca obejmujacq budowe parkingéw zewnetrznych, przebudowe drogi
pozarowej, rozhidrke czesci budynku maszynowni od strony potudniowej

w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa:

,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu uzytkowania potudniowej czgéci zespotu
budynkéw poprzemystowych ,Elektrocieptowni Szombierki” na funkcje ustugowe, .. ustugi kultury

(m. in. muzeum), turystyki, sportu i rekreacji, zakwaterowania turystycznego, wystawiennictwa, biur,
gastronomii, handlu i ustug zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszacq”
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