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UWAGA:

CALOSC OPODESTOWANIA STANOWIACE POLACZENIE NA POZIOMIE 2 PIETRA POMIEDZY

OBIEKTAMI "B1” i "B3" SKONSTRUOWANE JEST JAKO RYSZT Z BELEK STALOWYCH WALCOWANYCH
i WSPARTEJ NA NIM PrYCIE ZELBETOWEJ.

BELKI STALOWE SA CZESCIOWO OBETONOWANE, A CZESCIOWO NIE.

DLA CAtOSCI OPODESTOWANIA (ok. 500.0m2) JAK NA RYSUNKU NALEZY:

1. 0CZYSCIC CALA POWIERZCHNIE BETONU.

2. 0CZYSCIC WSZYSTKIE ODSKONIETE POWIERZCHNIE i FRAGMENTY PROFILI STALOWYCH.

3. WYKONAC ZASLEPIENIE OTWOROW OTP-XX ZGODNIE Z NINIEJSZYM RYSUNKIEM. W PRZYPADKU
UJAWNIENIA INNYCH NIE WYKAZANYCH NA RYSUNKU OTWOROW NALEZY TEZ JE ZASLEPIC.

4. NAPRAWIC WSZYSTKIE UJAWNIONE USZKODZENIAS BETNU. USUNAC SKORODOWE i ODSPOJONE

FRAGMENTY BETONU i NAPRAWIC UBYTKI STANDARDOWYMI (HANDLOWYMI) SYSTEMAMI NAPRAWCZYMI.

5. NAPRAWIC /UZUPEENIC WSZYSTKIE UJAWNIONE USZKODZENIA KONSTRUKCJ STALOWEJ. WYKONAC
POWLOKI ANTYKOROZYJINE DLA CALOSCI.

6. ODSLONIETE ELEMENTY STALOWE | FRAGMRNTY PROFILI STALOWYCH ZABEZPIECZYC POD
WZGLEDEM P.—POZ. DO R60.

7. WSZYSTKIE POWYZSZE ZABIEGI RENOWACYJINE /NAPRAWCZE /ZABEZPIECZAJACE NALEZY WYKONAC
TAKZE DLA ELEMENTOW KOMUNIKACJI PIONOWEJ, CZYLI SCHODOW.
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0TP-08 — ISTN. OTWOR DO ZASLEPIENIA NA BELKACH STALOWYCH (rys. 2303—F—KI—-B2—02—XXX)
OTP-09 — ISTN. OTWOR DO ZASLEPIENIA, rama wieloboczna z kgtownika i wypetnienie betonem (rys. 2303—F-KI-02-XXX)

OTP=10 — ISTN. OTW@R DO ZASLEPIENIA, rama z kgtownika i wypetnienie betonem (rys. 2303—F—KI-02—XXX)
OTP-11 — ISTN. OTWOR DO ZASLEPIENIA, pdframa z kgtownika i wypetnienie betonem (rys. 2303—F—KI-02-XXX)

B1 - KOTLOWNIA
B-2 - POMPOWNIA
B-3 - MASZYNOWNIA
B4 - ROZDZIELNIA
B5 - ADMINISTRACJA

B6 - WIEZA WODNO-ZEGAROWA

B7 - WIEZA WEGLOWA

B9 - WARSZTATY
B10 - WARTOWNIA
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Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg witasnoscig pracowni
architektonicznej Bulak Sp. z 0. 0. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem,
iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z Bulak Projekt.
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Inwestycja:

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i zmiana
sposobu uzytkowania zespotu budynkéw poprzemystowych
~Elektrocieptowni Szombierki”
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Przedmiot:

BUDYNEK B2: POMPOWNIA
SCHEMAT KONSTRUKCJI
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